Montagehinweis
fur Ihr Wandtattoo

Wichtig:
Die zu beklebende Flache sollte sauber und frei von Staub, Silikon , Latex, Nikotin und Fett sein.

Untergrund/Wandflache:
Frisch gestrichene Wande sollten wenigst en

gstens Tage durchtrocknen,
um eine gute Haftung und eine ruckstandfrei

Entfernung zu gewahrleisten.
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Reinigung:

Es ist wichtig, die Oberflache unmittelbar vor dem Bek n zu reinigen, da sich Staub

und andere Schwebeteilchen extrem schnell auf Oberflachen absetzten konnen.
Dazu empfiehlt sich ein trockenes und fusselfreies U..‘.. -

Die Raumtemperatur sollte 18°C bis 22°C betragen.

Einige wenige Farben/Unter grun dmaterialen beinhal
(wie z.B. SWkon, Latex 0.3.), die die Klebewirkung des

/anatattoo

Tattoo aL 1 glatten

und festen Untergrund auslegen
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Posmomeren Sie Ihr Motiv an der
en Stelle und 3*uo<=r“~
ke der Transferfolie fest

Sie mit der
spltzen Wlnke! olie langsam zuriick.

MEHR ALS NUR WERBUNG
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Sabine und Michael Schmitt
Lobbachstr. 2

74909 Ménchzell

Tel. 06226 ~ 15 85 494
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Rakeln Sie das Motivteil noch
einmal fest an die Wand und
ziehen es weiter langsam und
vorsichtig in spitzem Winkel ab.
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